

Приложение 



к постановлению управления



энергетики и тарифов Липецкой области



от 26 августа 2016 года № 22/5
«Об установлении нормативов расхода тепловой энергии 

на подогрев холодной воды для предоставления

 коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

для многоквартирных и жилых домов 

на территории Липецкой области»
НОРМАТИВЫ

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды

в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
(Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды)
	1. По климатическим условиям городского округа город Липецк 

	1.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и 

жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0580
	0,0487

	без полотенцесушителей
	0,0534
	0,0448

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0631
	0,0526

	без полотенцесушителей
	0,0580
	0,0487

	1.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов, и 

жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0557
	0,0466

	без полотенцесушителей
	0,0511
	0,0427

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0603
	0,0504

	без полотенцесушителей
	0,0557
	0,0466


	2. По климатическим условиям городского округа город Елец  

	2.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и 

жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0531
	0,0434

	без полотенцесушителей
	0,0489
	0,0400

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0575
	0,0469

	без полотенцесушителей
	0,0531
	0,0434

	2.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0510
	0,0414

	без полотенцесушителей
	0,0467
	0,0380

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0552
	0,0449

	без полотенцесушителей
	0,0510
	0,0414


	3. По климатическим условиям Грязинского  муниципального района 

	3.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0516
	0,0515

	без полотенцесушителей
	0,0475
	0,0473

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0557
	0,0556

	без полотенцесушителей
	0,0516
	0,0515

	3.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и 

жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0495
	0,0494

	без полотенцесушителей
	0,0454
	0,0453

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0536
	0,0535

	без полотенцесушителей
	0,0495
	0,0494


	4. По климатическим условиям Данковского муниципального района 

	4.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0556
	0,0556

	без полотенцесушителей
	0,0511
	0,0511

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0600
	0,0600

	без полотенцесушителей
	0,0556
	0,0556

	4.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и 

жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0534
	0,0534

	без полотенцесушителей
	0,0489
	0,0489

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0578
	0,0578

	без полотенцесушителей
	0,0534
	0,0534


	5. По климатическим условиям Добринского муниципального района 

	5.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0481
	0,0481

	без полотенцесушителей
	0,0443
	0,0443

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0520
	0,0520

	без полотенцесушителей
	0,0481
	0,0481

	5.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0462
	0,0462

	без полотенцесушителей
	0,0423
	0,0423

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,0500
	0,0500

	без полотенцесушителей
	0,0462
	0,0462


	6. По климатическим условиям Добровского муниципального района 

	6.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0463

	без полотенцесушителей
	-
	0,0426

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0500

	без полотенцесушителей
	-
	0,0463

	6.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и 

жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 


	с полотенцесушителями
	-
	0,0442

	без полотенцесушителей
	-
	0,0405

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0479

	без полотенцесушителей
	-
	0,0442


	7. По климатическим условиям Елецкого муниципального района 

	7.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0555

	без полотенцесушителей
	-
	0,0510

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0599

	без полотенцесушителей
	-
	0,0555

	7.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0532

	без полотенцесушителей
	-
	0,0488

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0577

	без полотенцесушителей
	-
	0,0532


	8. По климатическим условиям Задонского муниципального района  

	8.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0528

	без полотенцесушителей
	-
	0,0486

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0570

	без полотенцесушителей
	-
	0,0528

	8.2. Без наружной сети горячего водоснабжения

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и 

жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0505

	без полотенцесушителей
	-
	0,0463

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0548

	без полотенцесушителей
	-
	0,0505


	9. По климатическим условиям Краснинского  муниципального района 

	    Без наружной сети горячего водоснабжения

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0471

	без полотенцесушителей
	-
	0,0432

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0510

	без полотенцесушителей
	-
	0,0471


	10. По климатическим условиям Лебедянского муниципального района 

	10.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,04030
	0,04607

	без полотенцесушителей
	0,03708
	0,04239

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,04384
	0,04976

	без полотенцесушителей
	0,04030
	0,04607

	10.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и 

жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,03869
	0,04401

	без полотенцесушителей
	0,03547
	0,04034

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	0,04191
	0,04768

	без полотенцесушителей
	0,03869
	0,04401


	11. По климатическим условиям Липецкого  муниципального района 

	11.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и 

жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0535

	без полотенцесушителей
	-
	0,0492

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0578

	без полотенцесушителей
	-
	0,0535

	11.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0513

	без полотенцесушителей
	-
	0,0470

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0555

	без полотенцесушителей
	-
	0,0513


	12. По климатическим условиям Усманского  муниципального района 

	12.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0525

	без полотенцесушителей
	-
	0,0483

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0567

	без полотенцесушителей
	-
	0,0525

	12.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и 

жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0503

	без полотенцесушителей
	-
	0,0461

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0545

	без полотенцесушителей
	-
	0,0503


	13. По климатическим условиям Чаплыгинского  муниципального района

	13.1. С наружной сетью горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0474

	без полотенцесушителей
	-
	0,0437

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0512

	без полотенцесушителей
	-
	0,0474

	13.2. Без наружной сети горячего водоснабжения
	

	Конструктивные особенности многоквартирных домов и
жилых домов
	Вид системы горячего водоснабжения

	
	Открытая
	Закрытая

	С изолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0453

	без полотенцесушителей
	-
	0,0416

	 
	 
	 

	С неизолированными стояками:
	 
	 

	с полотенцесушителями
	-
	0,0491

	без полотенцесушителей
	-
	0,0453


Начальник управления                                                                                       А.В. Соковых
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